ChovAFOAM T-IV-L

AISLAMIENTO TERMICO.
POLIESTIRENO EXTRUDO

FICHA TECNICA N° 81900 - REVISION 7/07
ESTA REVISION ANULA TODA ANTERIOR

ChovA

DESCRIPCION.

Planchas de espuma rigida de poliestireno extruido de estructura celular cerrada, utilizables como aislamiento
térmico en la cubierta invertida.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

Encaje Perimetral

Acabado superficial con ranuras, presentacién indicada
como aislamiento en cubierta inclinada. Para aplicacion
de tejas, con pelladas de mortero. (Solo se presenta con
espesor de 40 mm).

ChovAFOAM RANURADO T-IV-L

CARACTERISTICA VALOR UNIDAD NORMA
_ _ Espesor (d) 306?)075())0 mm UNE-EN 823
Dimensiones Largo () 1,25 m UNE-EN 822
Ancho (b) 0,60 m UNE-EN 822
Fuego Euroclase E UNE-EN 13501
Aislamiento Lambda (Agge0) 0,034 W/m K UNE-EN 12667/12939
0,90 (30 mm)
1,20 (40 mm)
Térmico Resistencia térmica (Rp) 1,50 (50 mm) m? K/W UNE-EN 12667/12939
1,80 (60 mm)
2,10 (70 mm)
Tolerancias en espesor (Ad) +2;-2 % ; mm UNE-EN 823
Tolerancias Escuadrado (S,) 5 mm/m UNE-EN 824
Planimetria (S_.) 7 mm UNE-EN 825
Estabilidad dimensional (Ag)(70°C y 90%) <5 % UNE-EN 1604
Estabilidad Deformacion bajo carga y temperatura (Ag) o
(70 °C, 168 h, 40 kPa) = e UNE-EN 1605
Comportamiento TraFci()n perpendicularla las caras (G, > 100 kPa UNE-EN 1607
mecanico Resistencia a compresion (o,,) > 300 kPa UNE-EN 826
Fluencia de compresién (c) 2% a 50 afos 125 kPa UNE-EN 1606
Comportamiento  Absorcidn agua inmersion total (W) <0,7 kg/m? UNE-EN 12087
ante el agua Absorcion agua por difusion (W) 5 % UNE-EN 12088
Comportamiento  Resistencia hielo-deshielo (Ac,,) <10 % UNE-EN 12088
ante el hielo Resistencia hielo-deshielo (Ac),) =<1 % UNE-EN 12088

CODIGO DESIGNACION CE E/T1/CS(10/Y)300/DS(TH)/DLT(2)5/CC(2/1,5/50)125/WD(V)5/FT2

ALMACENAJE: con la presentacion original y los paguetes protegidos del sol (rayos U.V.).

POLIESTIRENO EXTRUIDO, UNE-EN 13164
PRODUCTO CON MARCADO CE Y MARCA AENOR c €

.....

La informacion suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendra estas caracteristicas como promedio.
ChovA, S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algtin parametro sin previo aviso. La garantia de ChovA, S.A. se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberan cumplir los requisitos de la ejecucién de la obra.

Esta ficha técnica quedara anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la Gltima revision.



