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Arenas Sikadur®: Serie 500

Arenas Sikadur®: Serie 500

Denominacién

Usos

Granulometria

Densidad
Aparente

Presentacién

Sikadur®-501

e Elaboracién de morteros autonive-
lantes, utilizando como ligante el
Sikafloor® -261.

e Arena de espolvorear para mejorar
la adherencia de capas de acabado
fino.

0.08 - 0.3 mm

~1.5kg/l

Sacos de 20 kg

Sikadur®-502

e Elaboracién de capas de lisaje y de
fondo, utilizando el Sikafloor® -161 E
como ligante.

e Espolvoreo de las capas de lisaje y
de fondo.

0.4-0.9mm

~1.69 kgl

Sacos de 18 kg

Sikadur®-506

e Elaboraciéon de morteros gruesos,
utilizando como ligante el Sikafloor®
-261.

¢ Arena para sistemas antideslizantes
de tipo grueso.

0.1-2.0mm

~ 1.6 kg/!

Sacos de 28 kg

Sikadur®-510

e Arena para sistemas antideslizantes
de tipo semigrueso.

0.4-1.0mm

~ 1.5 kg/I

Sacos de 26 kg

Sikadur®-591

e Elaboracién de morteros gruesos,
utilizando como ligante el Sikafloor®
-261.

0.08 - 0.8 mm

~ 1.5 kgl

Sacos de 27 kg
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Notas

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto estan
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden
variar debido a circunstancias mas alla de nuestro control.

Instrucciones
de Seguridad e
Higiene

Para cualquier informacion referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo,
almacenamiento y eliminacion de residuos de productos quimicos, los usuarios
deben consultar la version mas reciente de la Hoja de Seguridad del producto,
que contiene datos fisicos, ecoldgicos, toxicolégicos y demas cuestiones
relacionadas con la seguridad.

Notas Legales

Esta informacion y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicacion y uso final del producto,
estan dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de
su vida util. En la préactica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en
el lugar de aplicacion son tales, que no se puede deducir de la informacion del presente documento, ni
de cualquier otra recomendacion escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantia en términos
de comercializacion o idoneidad para propdsitos particulares, ni obligacion alguna fuera de cualquier
relacion legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.
Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales
de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versién Ultima y actualizada de las
Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandaran a quién las solicite, o también se puede
conseguir en la pagina “www.sika.es”.
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