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BOLETIN TECNICO N°.: 216.00

MAXMORTER"

HEAT 1600

MORTERO REFRACTARIO PARA COLOCACION
DE LADRILLOS Y REVESTIMIENTO EN AMBIENTES
DE MUY ALTA TEMPERATURA

DESCRIPCION

MAXMORTER® HEAT 1600 es un mortero
refractario en base a cementos y aridos
especiales capaz de soportar temperaturas
de hasta 1600 °C, disefiado para la
colocacion de ladrillos refractarios y
ejecucidon de revestimiento de paredes en
ambientes extremos con alta temperatura o
contacto con fuego.

APLICACIONES

e Colocacion de ladrilo vy/o piezas
refractarias en hornos, instalaciones
industriales, chimeneas, etc., expuestos
de forma continua a ciclos térmicos
extremos.

e Revestimiento refractario de soportes
que vayan a estar sometidos a alta
temperatura o en contacto con fuego.

e Reparacion y regularizacion de ladrillos o
piezas refractarias y de rejuntados
deterioradas.

e Mantenimiento en instalaciones de
metalurgia y siderurgia, industria de la
ceramica y el vidrio, incineradoras de
residuos, refinerias y petroquimicas:
hornos, secaderos, chimeneas, calderas,
hogares de combustion, reactores
quimicos, etc.

VENTAJAS

e Mantiene buenas resistencias mecanicas
tras la exposicion al calor.
o Excelente adherencia sobre el soporte.

e Buena resistencia quimica frente acidos
diluidos, sulfatos y aguas residuales;
superior al hormigon.

e No le afecta la humedad y el agua, y es
aplicable en exteriores.

o  Muy buena trabajabilidad y tixotropia, sin
descuelgue.

e No es toxico o inflamable, sin
contaminacion al medio ambiente.

e No desprende olores, idéneo para
aplicaciones con poca ventilacion.

e Monocomponente, solo precisa agua
para su amasado.

MODO DE EMPLEO

Preparacién del soporte

El soporte debe ser resistente y sdélido.
Sanear las partes sueltas, deterioradas y
juntas degradas hasta llegar a una zona
consistente. Limpiar la superficie mediante
agua a presion de polvo, grasas, particulas
sueltas, pinturas, etc. No aplicar sobre
soportes de yeso.

Preparacién de la mezcla

Un saco de 25 kg de MAXMORTER® HEAT
1600 se amasa con 3,25 a 3,75 litros de agua
limpia, segun las condiciones ambientales y
la consistencia deseada, pudiéndose emplear
medios manuales 0 mecanicos como disco
mezclador a bajas revoluciones (400-600
rom), hasta obtener una masa homogénea y
sin grumos.

Aplicaciéon
Saturar de agua la superficie del soporte
antes de la aplicaciéon, pero sin formar



charcos. Aplicar en fabrica de ladrillos
mediante sistema tradicional. Para
revestimiento y regularizacion de superficies,
aplique mediante Illana en espesores
maximos de 5 mm por capa, rellenando
previamente las coqueras si las hubiera.

Condiciones de aplicacion

No aplicar con temperaturas inferiores a 5 °C
0 si se esperan inferiores a éstas 24 horas
después de su aplicacion. No aplique sobre
superficies heladas o escarchadas. No
aplicar por encima de los 40 °C.

Curado

Proveer un curado en humedo mediante
nebulizado o} rociado con agua
posteriormente a la aplicacion, si se aprecia
una rapida desecacién en condiciones de alta
temperatura y exposicion directa al sol.
Permitir un curado minimo de 72 horas a 20
°C antes de su puesta en servicio a altas
temperaturas. Temperaturas menores
requeriran un tiempo de curado mas largo.

Limpieza de herramientas

Las herramientas y utensilios se pueden
limpiar con agua antes del fraguado de
MAXMORTER® HEAT 1600. Una vez
endurecido solo se puede eliminar mediante
medios mecanicos.

RENDIMIENTO

El consumo estimado es de 1,87 kg/m? y mm
de espesor aproximadamente. Con 1 kg de
producto se rellena un volumen aproximado
de 0,53 litros. EI consumo puede variar
dependiendo de la porosidad del soporte y
método de aplicacién. Realizar una prueba
in-situ para determinar su consumo exacto.

PRESENTACION

MAXMORTER® HEAT 1600 se presenta en
sacos de 25 kg.

CONSERVACION

Doce meses en su envase original cerrado
en lugar cubierto, fresco y seco, protegido de
la humedad y las heladas, con temperaturas
superiores a 5 °C.

INDICACIONES IMPORTANTES

e No utilizar restos de mezclas anteriores
para hacer una nueva masa.

e No afadir materiales de relleno, aridos,
ni cementos para conseguir mayores
volumenes.

e No exceder las cantidades de agua
recomendadas en el amasado.

e No aplicar capas de regularizacion
superiores a 5 mm de espesor.

e No aplicar sobre superficies
estructuralmente débiles, pintadas o de
yeso.

e Los tiempos de fraguado estan medidos
a 20 °C, temperaturas mas altas acortan
estos tiempos y temperaturas mas bajas
los incrementan.

e Para cualquier aclaracion no
especificada en este Boletin Técnico o
informacién  adicional consulte con
nuestro Departamento Técnico.

SEGURIDAD E HIGIENE

MAXMORTER® HEAT 1600 no es toxico,
pero es un compuesto abrasivo en su
composicion. Evitar el contacto con ojos y
piel. Emplear guantes de goma y gafas de
seguridad durante su amasado y aplicacion.
En caso de contacto con la piel lavar con
abundante agua y jabon. En caso de
contacto con los ojos, éstos deben
enjuagarse con abundante agua limpia sin
restregar. Acudir al médico si la irritacion
permanece. Existe Hoja de Seguridad de
MAXMORTER® HEAT 1600 a su disposicion.

La eliminacion del producto y su envase debe
realizarse de acuerdo a la legislacion vigente
y es responsabilidad del consumidor final del
producto.



DATOS TECNICOS

Caracteristicas del Producto

Aspecto y color Polvo blanco
Densidad aparente en polvo (g/cm?®) 1,36
Condiciones de aplicaciéon y curado
Agua de amasado (% peso/peso prod.) 14 £1
Densidad aparente mortero fresco (g/cm®) 2,19
Temperatura de aplicacion: minima/maxima (°C) >5/<40
Tiempo abierto a 20° C (minutos): >30
Tiempo de Fraguado a 20 °C (horas)
- Inicio 3-5
- Final 6-8
Caracteristicas del producto curado
Densidad aparente (g/cm®) 2,18
Resistencia a flexion (MPa)
- T7dias 4,20
- 28dias 7,81
Resistencia a compresiéon (MPa)
- Tdias 20,58
- 28dias 30,17
Resistencia mecanicas tras 6 horas a 1600 °C (MPa)
- Flexion (28 dias) 26,36
- Compresion (28 dias) > 185
Adherencia sobre hormigéon (MPa) >1,5
Maxima temperatura de servicio (°C) 1600
Rendimientos/Espesores
Rendimiento (kg/m?mm) 1,87
Espesor maximo por capa (mm) 5

GARANTIA

La informacion contenida en este Boletin Técnico estd basada en nuestra experiencia y conocimientos
técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografias. DRIZORO®, S.A. se reserva el
derecho de modificacion del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta informacion mas alla de lo
especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compafia de manera escrita. Los
datos sobre consumos, dosificacion y rendimientos son susceptibles de variacién debido a las condiciones
de las diferentes obras y deberan determinarse los datos sobre la obra real donde seran usados siendo
responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.
Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta version de Boletin

Técnico sustituye a la anterior.

DRIZORO, S.A.

DRIZORO

Construction Products Tel. 91676 66 76 - 91677 61 75 Fax. 9167578 13

C/ Primavera 50-52  Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ — MADRID (SPAIN)

e-mail: info@drizoro.com  Web site: drizoro.com

1S0 9001
1S0 14001

BUREAU VERITAS
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